ZARZĄDZENIE NR 3/2013
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie norm zużycia paliw płynnych sprzętu silnikowego i pojazdów samochodowych 
eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Główczyce
Na podstawie 
art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia oleju napędowego  
w zakupionym pojeździe samochodowym Mercedes-Benz ATEGO GBA oraz jego autopompie, przeznaczonych do udziału w akcjach ratowniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ćwiczeniach, wprowadza się normę zużycia paliw płynnych dla pojazdu 
i autopompy. 
      
§ 2. 1. Ustalona norma zużycia paliwa płynnych stanowią podstawę rozliczania pojazdów   samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.
2. Rozliczenie odbywa się na podstawie kart miesięcznych: drogowych pojazdów, pracy sprzętu silnikowego.

3. Za rozliczenie paliwa, zgodnie z niniejszym zarządzeniem, odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny prowadzący sprawy pożarowe.

4. Dokumenty do rozliczenia przedstawia w Urzędzie Gminy w Główczycach naczelnik OSP, 
w którego dyspozycji pozostają pojazdy i sprzęt lub w jego imieniu kierowca obsługujący pojazd lub sprzęt. 
5. W rozliczeniu nie należy zaokrąglać ilości zużytego paliwa.

6. Każdorazowe użycie pojazdu, sprzętu akceptuje w karcie dowódca akcji lub naczelnik OSP. 

§ 3. 1. Powołuje się komisję do ustalenia podstawowych norm zużycia paliwa dla sprzętu wymienionego w § 1: 

1) Małgorzata Wygocka  
 - Przewodniczący  
2) Witold Szczepański  

 - członek
3) Zbigniew    Ostapiuk        
 - członek
2. Komisja wymieniona w pkt 1 określi normy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

3. Komisja przedstawi w terminie do dnia 28  lutego 2013 r. Wójtowi Gminy Główczyce protokół pomiaru zużycia paliwa w/g wzoru określonego w załączniku nr 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2013 roku.









Załącznik  nr 1









do zarządzenia Nr 3/2013









Wójta Gminy Główczyce









z dnia 23 stycznia 2013 r.
Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: silnikowy, pożarniczy

1. Badany sprzęt musi być sprawny technicznie.

2. Silnik sprzętu powinien być całkowicie dotarty, jeżeli potrzeba docierania określona jest w instrukcji obsługi danego sprzętu.

3. Pomiar zużycia paliwa przeprowadza się przy zapewnieniu dokładności pomiaru 
w granicach ( +/- ) 2% .

4. Pomiar zużycia paliwa przeprowadza się w następujących warunkach:

1) temperatura otoczenia powyżej + 5oC
2) badanie przeprowadza się na biegu jałowym oraz przy obciążeniu silnika 50% 
i 100% obciążenia nominalnego;

3) czas badania przy każdym obciążeniu wynosi 20 min., a dla sprzętu których zbiorniki paliwa mają pojemność znamionową do 2 litrów - 10 min.

5. Z przeprowadzonych pomiarów zużycia paliwa sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 2.

Z A T W I E R D Z A M:





Załącznik nr 2









do zarządzenia Nr 3/2013









Wójta Gminy Główczyce









z dnia 23 stycznia 2013 r.
Protokół nr  1/2013
pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: silnikowy, pożarniczy
1. Data przeprowadzenia pomiaru:              
2. Cel przeprowadzenia pomiaru:  określenie zużycia ON dla pojazdu na 100 km oraz godzinowego dla autopompy.
3. Rodzaj, marka i typ sprzętu:  GBA, Mercedes – Benz, ATEGO.
4. Marka, rodzaj i typ silnika napędowego:  Mercedes, diesel, wysokoprężny.
5. Pojemność/moc silnika: 6374 cm³ /            280 km.
6. Rok produkcji sprzętu:   2011.

7. Rok produkcji silnika napędowego:    2011.

8. Miejsce przeprowadzania pomiaru:    teren gminy Główczyce.

9. Parametry pracy sprzętu w trakcie pomiaru (ilość osób, ładunek, obciążenie itp.):  6 osób;  2,5 tys. litrów wody, pojazd z pełnym wyposażeniem ratunkowym.
10. Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru (temperatura powietrza, siła wiatru itp.):      10º C; bezwietrznie.

11. Czas przeprowadzenia badań:    10 min.
12. Całkowite zużycie paliwa:              dm³ / 100 km.
13. Zużycie paliwa autopompy:            dm³ /godzinę.
14. Imię, nazwisko i stanowisko osoby obsługującej sprzęt w czasie pomiaru: Krzysztof Czaja  –  kierowca OSP Główczyce.

15. Imię, nazwisko i stanowisko członków komisji i podpisy:
1) Małgorzata Wygocka        
-  Przewodniczący

2) Witold Szczepański   

-  Członek

3) Zbigniew Ostapiuk         
-  Członek

