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Otwór nr 1
warstwy :  0,0 - 0,7 Gl (PdH)  - Gleba, piasek drobnoziarnicty humusowy
                                                 brązowy 
                  0,7-1,2  Pd   - piasek drobnoziarnisty  szary
                  1,2-2,0  Pd/Pg  -  piasek drobnoziarnisty z drobnymi
                                          przewarstw.piasku gliniastego,szary
                  2,0-2,5 Gp/Pg  -  glina piaszczysta z przewarstw.
                                            piasku gliniastego,szara
                  2,5-3,5  Ps+KO+Ż  -  piasek średnioziarnisty z dom. 
                                             Otoczaków i Żwiru  brązowy          

1,8 zwierciadło wody ( sączenie wody )

90x5,4
PE100
SDR17

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
78- 630 Człopa Szczuczarz

Temat

Budowa  sieci kanalizacji sanit.
z tłoczniami ścieków w m. Cecenowo   

Tytuł rys.

Profil sieci kanalizacji sanit. tłocznej
Inwestor

GMINA GŁÓWCZYCE  
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1 :1000/100
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 22
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Podpis
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Uwaga : możliwość montażu
rurociągu tłocznego metodą
bezwykopkową tj. przewiertem
sterowanym  
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Otwór nr 5
warstwy :  0,0 - 0,3 Gl (PdG)  - Gleba, piasek drobnoziarnicty humusowy
                  0,3-0,6   PdH   - piasek drobnoziarnisty humusowy, ciemno brązowy 
                  0,6-1,0   Pd  -  piasek drobnoziarnisty, brązowo   
                  1,0-1,8   Pd  -  piasek drobnoziarnisty, żółty
                  1,8-2,2   Pd  -  piasek drobnoziarnisty,  żółty              

1,8 zwierciadło wody ( sączenie wody )

Otwór nr 6
warstwy :  0,0 - 0,5 NB  (PgH, Żż,Cg ) - Nasyp 
                                 budowalny ( piasek drobnoziarnicty, żużel, cegła
                  0,5-0,8   Pd   - piasek drobnoziarnisty, ciemno brązowy 
                  0,8-1,1   Pd  -  piasek drobnoziarnisty, brązowo-żółty   
                  1,1-1,8   Pd  -  piasek drobnoziarnisty, żółty
                  1,8-2,2   Pd  -  piasek drobnoziarnisty, jasno żółty              

1,8 zwierciadło wody ( sączenie wody )
Otwór nr 17 - otwór suchy 
warstwy :  0,0 - 0,6 Pd  - piasek drobnoziarnicty ciemno brązowy   
                  0,6-1,2  Pd+KO+Pg   - piasek drobnoziarnicty z dom. 
                                           Otoczaków i piasku gliniastego, brązowy  
                  1,2-2,2 Pg+KO  piasek gliniasty   z dom. Otoczaków  
                                                 brązowy                      

Otwór nr 7
warstwy :  0,0 - 0,6 Gl (PdH)  - Gleba, piasek drobnoziarnicty humusowy
                  0,6-1,0   Pd   - piasek drobnoziarnisty  brązowo-szary 
                  1,0-1,5   Pd  -  piasek drobnoziarnisty, żółty
                  1,5-3,0   Pd  -  piasek drobnoziarnisty,  żółty              

1,5 zwierciadło wody ( sączenie wody )

Uwaga : możliwość montażu
rurociągu tłocznego metodą
bezwykopkową tj. przewiertem
sterowanym 
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