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Otwór nr 11  otwór suchy 
warstwy :  0,0 - 0,3  GL  gleba 
                  0,3-0,5 Pd - piasek drobnoziarnisty brązowy 
                  0,5-0,7 Gp - glina piaszczysta brązowa 
                  0,7-1,0  Pg+Ż+KO piasek gliniast 
                                        z dom. żwiru otoczki, brązowy
                  1,0-2,0 Ps+ Ż+KO  piasek średnioziarnisty  żwir z dom. 
                                     otoczaków, żółty

Otwór badany nr 8,- otwór suchy 
wg dokumentacji geologicznej 
stanowiącej integralną część
dokumentacji projektowej 

UWAGA :

1. Z uwagi na istn. uzbrojenie terenu w miejscowości gdzie
   projektowana jest sieć kanalizacji sanit. z przyłączami należy 
   roboty ziemne  wykonywać ręcznie  w porozumieniu i pod 
   nadzorem właścicieli tych obiektów (sieci, kabli itp.).
   Na trasie poza terenem zabudowanym, w rejonach gdzie 
   nie występuje uzbrojenie podziemne należy wykopy 
   wykonać sprzętem mechanicznym. Minimum w odległości 
   5.0 m przed kolizją z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne
    wykonywać w tym  rejonie ręcznie.

2. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod rurociąg 
    wykonać  przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu 
   istn. uzbrojenia podziemnego.

3. Należy zapoznać się szczegółowo z warunkami zawartymi w
    uzgodnieniach  gestorów istniejącego uzbrojenia ( kable tele-
    komunikacyjne, energetyczne i inne ).
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Profil sieci  kanalizacji  sanit. tłocznej od T-1
17,61

1,2 zwierciadło wody

montaż w nawierzchni
brukowej 

176  m

Otwór nr 10   
warstwy :  0,0 - 0,5  NN (Pd+KO+Cg) ( Nasyp niebudowlany
                     ( piasek drobnoziarnistyż z dom.
                     otoczaków  i gruzu ceglanego )
                  0,5-0,8  Pgh piasek gliniasty szary
                  0,8 - 1,2  Gp  Glina piaszczysta szara
                  1,2- 2,0   Gp  Glina piaszczysta brązowa 
 

t1-27t1-26t1-25t1-24t1-23t1-22t1-21t1-20t1-19

t1-18

t1-17t1-16t1-15t1-13 t1-14t1-12
t1-11

t1-10t1-9t1-8at1-8t1-7t1-6

34,97350  m montaż rurociągu tłocznego metodą bezwykopkową
przewiertem strerowanym 

montaż rurociągu tłocznego metodą bezwykopkową
przewiertem strerowanym na całym odcinku 
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1. Z uwagi na istn. uzbrojenie terenu w miejscowości gdzie
   projektowana jest sieć kanalizacji sanit. z przyłączami należy 
   roboty ziemne  wykonywać ręcznie  w porozumieniu i pod 
   nadzorem właścicieli tych obiektów (sieci, kabli itp.).
   Na trasie poza terenem zabudowanym, w rejonach gdzie 
   nie występuje uzbrojenie podziemne należy wykopy 
   wykonać sprzętem mechanicznym. Minimum w odległości 
   5.0 m przed kolizją z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne
    wykonywać w tym  rejonie ręcznie.

2. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod rurociąg 
    wykonać  przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu 
   istn. uzbrojenia podziemnego.

3. Należy zapoznać się szczegółowo z warunkami zawartymi w
    uzgodnieniach  gestorów istniejącego uzbrojenia ( kable tele-
    komunikacyjne, energetyczne i inne ).

Profil sieci  kanalizacji  sanit. tłocznej od T-1
Otwór nr 12  otwór suchy 
warstwy :  0,0 - 0,3  GL  gleba 
                  0,3-1,6 Pd/Pn - piasek drobnoziarnisty na 
                               pograniczu piasu pylastego  brązowy 
                  1,6-2,0 Pd/Pn+Pi  - piasek drobnoziarnisty na 
                               pograniczu piasu pylastego  z dom. 
                               pyłu  brązowy

UWAGA :


