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montaż w nawierzchni bet. 
(odtworzenie nawierzchni) 

Z
ak

ła
d 

"P
ro

je
kt

ow
an

ie
, I

nw
es

ty
cj

e,
 N

ad
zo

ry
" 

E
le

on
or

a 
P

uz
o

78
- 

63
0 

C
zł

op
a 

S
zc

zu
cz

ar
z

T
em

at

B
ud

ow
a 

 s
ie

ci
 k

an
al

iz
ac

ji 
sa

ni
t.

z 
tło

cz
ni

am
i ś

ci
ek

ów
 w

 m
. W

ol
in

ia
T

yt
uł

 r
ys

.

P
ro

fil
  p

rz
ył
ąc

zy
 k

an
al

iz
ac

ji 
gr

aw
it.

 
m

. W
ol

in
ia

  G
m

in
a 

G
ło

w
cz

yc
e 

In
w

es
to

r

G
M

IN
A

 G
ŁÓ

W
C

Z
Y

C
E

  
76

-2
20

 G
ŁÓ

W
C

Z
Y

C
E

   
ul

. K
o ś

ci
us

zk
i 8

A
ut

or
 p

ro
je

kt
u

 m
gr

 in
ż.

 E
le

on
or

a 
P

uz
o 

   
   

   
   

   
  

up
r.

bu
d.

 n
r 

Z
A

P
/0

22
3/

P
W

O
S

/1
0 

Z
A

P
/IS

/2
77

1/
01

W
yk

on
ał

 S
pr

aw
dz

ił

m
gr

 in
ż.

 M
ar

iu
sz

  J
ar

m
ul

ew
sk

i 
up

r.
bu

d 
P

O
M

/0
27

5/
P

W
B

S
/1

5 
P

O
M

/IS
/0

00
4/

16

F
az

a pr
oj

ek
t b

ud
ow

la
ny

 
D

at
a

02
.0

7.
20

16
S

ka
la

1 
: 5

00
/1

00
N

r 
ry

s.  r
ys

. 2
2

P
od

pi
s

P
od

pi
s

P
od

pi
s

1. Z uwagi na istn. uzbrojenie terenu w miejscowości gdzie
   projektowana jest sieć kanalizacji sanit. z przyłączami należy 
   roboty ziemne  wykonywać ręcznie  w porozumieniu i pod 
   nadzorem właścicieli tych obiektów (sieci, kabli itp.).
   Na trasie poza terenem zabudowanym, w rejonach gdzie 
   nie występuje uzbrojenie podziemne należy wykopy 
   wykonać sprzętem mechanicznym. Minimum w odległości 
   5.0 m przed kolizją z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne
    wykonywać w tym  rejonie ręcznie.

2. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod rurociąg 
    wykonać  przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu 
   istn. uzbrojenia podziemnego.

3. Należy zapoznać się szczegółowo z warunkami zawartymi w
    uzgodnieniach  gestorów istniejącego uzbrojenia ( kable tele-
    komunikacyjne, energetyczne i inne ).

UWAGA :

Profil przyłączy kanalizacji  sanit. grawitacyjnej 
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1. Z uwagi na istn. uzbrojenie terenu w miejscowości gdzie
   projektowana jest sieć kanalizacji sanit. z przyłączami należy 
   roboty ziemne  wykonywać ręcznie  w porozumieniu i pod 
   nadzorem właścicieli tych obiektów (sieci, kabli itp.).
   Na trasie poza terenem zabudowanym, w rejonach gdzie 
   nie występuje uzbrojenie podziemne należy wykopy 
   wykonać sprzętem mechanicznym. Minimum w odległości 
   5.0 m przed kolizją z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne
    wykonywać w tym  rejonie ręcznie.

2. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod rurociąg 
    wykonać  przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu 
   istn. uzbrojenia podziemnego.

3. Należy zapoznać się szczegółowo z warunkami zawartymi w
    uzgodnieniach  gestorów istniejącego uzbrojenia ( kable tele-
    komunikacyjne, energetyczne i inne ).

UWAGA :

montaż w nawierzchni bet. 
(odtworzenie nawierzchni) 0,905 m

Profil przyłączy kanalizacji  sanit. grawitacyjnej 


